Merac buke Flus ET-933

KARAKTERISTIKE

® Primenjen standard: IEC61672-1CLASS2

@ Frekvencije: AiC

@ Vreme: BRZO i SPORO

® MAKS/MIN zapis ® Zadrzavanje podataka
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® Indikacija prekoracenja @ Analogni grafikon indikacija

Specifikacije

Model ET-933
Standard IEC61672-1 CLASS2
Merni opseg Nisko: 30dB ~ 80dB Srednje: 50dB ~ 100dB
Visoko: 80dB ~ 130dB Auto: 30dB ~ 130dB
Preciznost +1.4dB
Rezolucija 0.1dB
Frekvencijski opseg 31.5Hz ~ 8kHz
Dinamicki opseg 50dB
Frekvencija A&C
Vreme BRZO 125ms; SPORO ( 1s)
Azuriranje podataka 2 puta/sec
Mikrofon 1/2 in¢a kondenzatorski mikrofon
Uslovi rada -20°C 60°C 10 RH 90 RH
Uslovi skladistenja -20°C 60°C 10 RH 75 RH

Dimenzije (D*S*V) 189%62*33mm
Tezina 178g




Uvoznik i distributer za Srbiju i region Za Srbiju:+381117702807

Klima BG solutins doo Kl I ma 0640391010 -‘

Kumodraska 180 www.klimabgsolutions.com
11000 Beograd SOLUTIONSd.o.0 info@klimabgsolutions.com
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