
Model ET-959 ET-959D ET-960 ET-960D

Tip senzora: K-tip/J-tip termopar

            

Temp. Opseg: Tip K -200～1372℃(-328～2501℉)

Tip J-210～1100℃(-346～2012℉)

          

Preciznost: Tip K:±[ 0.5%rdg +1℃(1.8℉)]

  Tip J:±[1.0%rdg +1℃(1.8℉)]

Uslovi rada:

-20～60℃;<90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Uslovi skladištenja: -30～70℃;<75% relativne vlažnosti

Rezolucija: 0,1℃/℉
Signalni ulaz: signalni ulaz/dvostruki ulazi

Tip K-Tip K: T1-t2

Tip K-Tip K: T3-t4

Tip J-Tip J: T1-t2

Tip J-Tip J: T3-t4

Zadržavanje podataka, Maks., Min., Pros Avg Hold

Tip K/tip J Dual Inputs

Tip K/tip J Dual Inputs With Datalogger

Tip K/tip J F Četiri ulaza

Tip K/tip J Dual Inputs With Datalogger

Dimenzije(L*W*N) 186*66*33mm

221gTežina

Specifikacije

K-tip/J-tip 
Dvokanalni termopar termometar ET-959

Dodatna oprema: Uputstvo za upotrebu, 9V baterija, temperaturna sonda tipa K/J, USB kabl 

(959D/960D)
adapter (959D/960D), softver (959D/960D), stativ (opciono), torbica za nošenje, poklon 
kutija.
 

Veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem 
prikazuje bilo koju kombinaciju T1, T2, T3, T4, 
T1-T2, T3-T4.
MAKS, MIN, AVG zapis

́Elektronski ofset omogucava kompenzaciju 
grešaka termoparova kako bi se maksimizirala 
ukupna tačnost
Očitavanje u ℃, ℉ ili Kelvin (K/J)
USB interfejs (ET-959D/960D)
Memorija za najmanje 40000 očitavanja po kanalu
(ET-959D/960D) režim automatskog isključivanja 

radi uštede baterije
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